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Information produit

COPPER SPRAY
 
Spray cuivre

Description
Lubrifiant spécial pour éviter le grippage de pièces soumises à de
fortes charges thermiques telles que vis de pot d’échappement,
bougies, plaquettes de frein, échangeur de chaleur. Antibruit,
résistant à l’oxydation, anticorrosion, bonne adhérence, résistant à
l’eau salée, extrêmement thermostable. Champ d’application: entre
-40 °C et +1200 °C.

Domaine d'utilisation
MOTOREX COPPER SPRAY convient parfaitement pour éviter le
grippage de pièces soumises à de fortes charges thermiques telles
que vis de pot d’échappement, bougies, plaquettes de frein,
échangeurs de chaleur.

Utilisation
Nettoyer les pièces au préalable avec MOTOREX POWER BRAKE
CLEAN.

Avantages
• thermostable
• adhérent
• très bonne protection anticorrosion
• résiste à l'eau

Remarque importante
Secouer fortement le récipient avant utilisation jusqu’à ce que la bille
mélangeuse se déplace librement.

Grandeur d'emballages
300ml

SAP-Nr. Nom du produit Emballage
302294 COPPER SPRAY 300ml D00 1 x 300ml
400502 COPPER SPRAY 300ml K12 12 x 300ml
308778 COPPER SPRAY 300ml K12 x
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